
 
FOTOVOLTIKA A TEPELNÉ ČERPADLÁ pre poľnohospodárov 

 

Špecifický cieľ: 
Oprávnené sú činnosti, ktoré zvyšujú celkovú výkonnosť a udržateľnosť 
poľnohospodárskeho podniku znížením záťaže na životné prostredie vrátane 
technológií. 
 

 

Oprávnené územie: 
Všetky kraje Slovenskej republiky  

 

Oprávnení žiadatelia: 
 FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby podnikajúce v poľnohospodárskej 

prvovýrobe 
 Organizácie výrobcov združujúce pestovateľov plodín špecializovanej 

rastlinnej výroby 
 
 

 

Oprávnenosť aktivít: 

Investície v rámci špeciálnej rastlinnej výroby (ďalej len „ŠRV“) a živočíšnej výroby 
(ďalej len „ŽV“) (týka sa aj administratívnych budov).  

ŠRV sa myslí pestovanie plodín na ornej pôde, trvalých kultúr a na zakrytých 
plochách uvedených v Zozname plodín ŠRV a citlivých plodín na ornej pôde 

 
Oprávnené investície: 
Fotovoltické panely s monokryštalickým typom solárneho panelu s výkonom od 
1 do 99,99 kW 
 
Tepelné čerpadlá typu vzduch – vzduch  
- Split 16kW – 100kW 
- Variable Refrigerant Flow (VRV), 16kW – 100kW 
 
Tepelné čerpadlá typu vzduch – voda 
- Iba s možnosťou chladenia – skokovo riadené, do 250 kW 



 

- S možnosťou vykurovania aj s možnosťou chladenia – skokovo riadené, do 250 
kW 
 

 
 

 

 

Výška podpory: 
Maximálna výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: 200.000 EUR (je možné    
podať 2 projekty) 
 
Výška podpory: maximálne 70% z oprávnených výdavkov 
Základná výška podpory: 50% z oprávnených výdavkov (40% Bratislavský kraj) 
Môže sa navýšiť: + 20% v prípade: 
- mladých poľnohospodárov ( do 5 rokov od začatia), 
- ekologického poľnohospodárstva ( 30% výmery), 
- ak sa projekt týka poľnohosp. Výroby v rámci záväzku Agroenviromentálno – 
klimatického opatrenia PRV, Integrovaná produkcia tvorí min. 30% 
obhospodarovanej plochy 
 
 

 
 

 

Harmonogram výzvy: 
Termín na podanie žiadosti: do 31.3.2024  

 

 

Iné: 
Obnoviteľné zdroje energie v zmysle bodu 2.2.1.1. a 2.2.1.2, ktoré spadajú pod 
investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov: 

2.2.1.1 Fotovoltické panely s monokryštalickým typom solárneho panelu s 
výkonom od 1 do 99,99 kW (vrátane): 
 
Minimálna technická charakteristika: 
– Solárny panel (podporovaný je výlučne monokryštalický typ solárneho 

panelu) 
– Solárne vodiče 
– Optimalizér (požiarna bezpečnosť stavby) 
– Rozvádzač DC 
– Menič (pripojený do elektrickej siete – on grid, hybridný – pripojený do 

elektrickej siete a umožňuje aj ukladať energiu do batérie, off grid) 
– Vypínač DC (ak nie je súčasťou meniča alebo DC rozvádzača) 
– Batériové úložisko (v prípade hybridného meniča) 
– Rozvádzač AC (hlavné rozpojovacie miesto a sieťová ochrana schválené 

príslušnou energetickou spoločnosťou) 
– Regulátor prietoku vyrobenej elektrickej energie do siete (zabezpečenie 

nepretlačenia elektrickej energie) 
– AC kabeláž 
– Dátová kabeláž (v prípade prítomnosti viacerých meničov) 
– Konštrukčný systém východ - západ alebo juh určený pre šikmú / jemne 

šikmú / rovnú strechu (podľa rozhodnutia statika) 
– Montážne práce 



 

 

2.2.1.1 Tepelné čerpadlá 

Zariadenia, ktoré čerpajú teplo z miesta s nižšou teplotou na miesto s vyššou 
teplotou, vynaložením vonkajšej práce, pričom cieľom jeho použitia je 
vykurovanie miesta s vyššou teplotou. Tento proces platí aj reverzne a nakoľko 
umožňuje prenos tepla bez jeho neželaných strát, je aj veľmi ekologický.  

Široká škála využitia tepelných čerpadiel pre poľnohospodárske účely zahŕňa 
vykurovanie/chladenie poľnohospodárskej administratívnej budovy, skladov, 
výrobných hál a ostatných priestorov, kde je počas kalendárneho roka nutná 
akákoľvek teplotná regulácia. Okrem toho, že sú tepelné čerpadlá energeticky 
úsporné, pomáhajú znižovať emisie skleníkových plynov a iných 
environmentálnych faktorov, ktoré súvisia s konvenčnými spôsobmi vykurovania. 

Minimálna technická charakteristika: 

– Kompresor 
– Výparník 
– Expanzný ventil 
– Výmenníky tepla (kondenzátor) 
– Riadiaci panel 
– Ventilátory (iba pri tepelných čerpadlách typu vzduch – vzduch a vzduch – 

voda) 
– Nevyhnutný elektromateriál v zmysle elektrodokumentácie zariadenia 
– Nevyhnutné príslušenstvo pre fungovanie tepelného čerpadla nachádzajúce 

sa v skrini tepelného čerpadla 
 

Chladivo 

Chladivo je látka, ktorá sa používa na prenos tepla v tepelnom čerpadle. Aby 
mohlo byť akékoľvek tepelné čerpadlo predmetom podpory, musí obsahovať 
chladivo s koeficientom GWP (Global Warming Potential) rovným alebo nižším 
ako 1000 pre tepelné čerpadlá typu vzduch-vzduch a nižším ako 2100 pre 
ostatné typy tepelných čerpadiel, deklarovaným výrobcom tepelného čerpadla v 
technickom liste. 

Koeficient SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) 

Parameter vyjadrujúci účinnosť tepelného čerpadla počas celej prevádzkovej 
sezóny. Koeficient SCOP je pomer medzi sezónnym množstvom tepelnej energie 
(tepla) vyrobenej tepelným čerpadlom a množstvom elektrickej energie, ktorú pri 
tomto procese tepelné čerpadlo spotrebuje, vypočítaný podľa platnej technickej 
normy STN EN. Pre splnenie podmienok podpory musí byť koeficient SCOP 
deklarovaný výrobcom tepelného čerpadla v technickom liste a na kontrolnom 
štítku na úrovni vyššej alebo rovnej 3 a spĺňať podmienky aktuálne požadované 
normou Ecodesign. 

Koeficient SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) 



 

Parameter vyjadrujúci účinnosť tepelného čerpadla počas celej prevádzkovej 
sezóny. Koeficient SEER je pomer medzi sezónnym množstvom tepelnej energie 
(chladu) vyrobenej tepelným čerpadlom a množstvom elektrickej energie, ktorú 
pri tomto procese tepelné čerpadlo spotrebuje, vypočítaný podľa platnej 
technickej normy STN EN. Pre splnenie podmienok podpory musí byť koeficient 
SEER deklarovaný výrobcom tepelného čerpadla v technickom liste a na 
kontrolnom štítku na úrovni vyššej alebo rovnej 3 a spĺňať podmienky aktuálne 
požadované normou Ecodesign. 

Oprávnené typy tepelných čerpadiel: 
 
– tepelné čerpadlá typu vzduch-vzduch (split) s výkonom od 16 kW do 100 kW 

(vrátane); 
– tepelné čerpadlá typu vzduch-vzduch (variable refrigerant flow - VRF) 

s výkonom od 16 kW do 100 kW (vrátane); 
– tepelné čerpadlá typu vzduch-voda – iba s možnosťou chladenia (skokové) 

s výkonom do 250 kW (vrátane); 
– tepelné čerpadlá typu vzduch-voda – s možnosťou chladenia aj 

s možnosťou kúrenia (skokové) s výkonom do 250 kW (vrátane). 
 

Podporte svoje podnikanie prostredníctvom dotácii a grantov. Let´s talk 
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Project Manager 
 
adriana.havettova@vgd.eu 

+421 903 789 681 
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+421 908 191 309 


